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1. GESTION DE LODOS EN LA UE

Wo2x

project
Pais Generacidn Porcentaje Pals Generacidn Porcentaje
(10* t/afo) acumulado (10° t/aiio) acumulado
Cantidad de lodo generado Espata 2.757 29 Polonia 533 40
en la Unién Europea en 2012 Alemania 1.849 48 Rep. Checa 263 60
(Eurostat, 2016). Reino Unido 1.137 60 Hungria 162 72
Italia 1.102 [l Rumania 85 83
Francia 987 81 Bulgaria 39 a7
Paises Bajos 346 a5 Eslovaquia a9 a0
Portupal 339 a8 Lituania 45 94
Austria 266 | Croacia 42 96
Suecia 208 93 Eslovenia 26 ar
Bélgica 157 93 Estonia 22 99
Finlandia 141 96 Letonia 20 99
Dinamarca 141 a8 Malta 10 29
Grecia 119 04 Chipre 7 100
Irlanda 72 100
Luxemburgo 8 100
EU-15 9.629 100 EU-13 1.334
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1. GESTION DE LODOS EN LA UE Wo2x

VENTAJAS INCONVENIENTES COSTES
Aplicacién . sTransmision contaminantes
directa + Bajo coste
- » Emision olores 15-200
como « Valor agronomico
fertilizante + Aplicacion puntual
« Estabilizacién lodo + Mayor coste tratamiento
Compostaje . .
« Reduccién patogenos * Dependencia aportacion
estructurante

Incineracion

Evacuacion

. ; * No se valorizan los lodos
+lo]f s [=lelerqier| | * Cuando no es posible 100-500

suelo cualquier otra alternativa

Alternativas Gestion Lodos Depuradora

* Elevado coste de gestion

0 250 500 750 1.000
€/tm.s.
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1. GESTION DE LODOS EN LA UE
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Others

Incineration

m Landfill

m Compost and other applications

= Agricultural use
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2. PERSPECTIVAS

Wo2x

project

O

O O O O O

86/278/CEE
Limites mas restrictivos ’ : —

Contaminantes:
Micro-contaminantes

organicos
Metales pesados
Nutrientes
Micro-plasticos
Nano-particulas
Patégenos

4° Borrador Directiva

" SR 2
’ £ .
/,
-*~ R "o e
R T IDINN
1/ /7 ‘ AN ,\\l
\\
Bls 0 al de /o dé. 1o
0G0 Ppenceradd C Ddilc

Principal residuo
de EDAR

Futuro de
comercializacion de
fangos en agricultura
mas compleja
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2. PERSPECTIVAS Wo2x

project

®*®
@Phosphoruség

S =

» Comision europea publica propuesta de nuevo
Reglamento de Fertilizantes que llevaran el marcado CE.

Paquete sobre » Aplicable a partir del 1 de enero de 2018.

economia.circular » incentivar en la UE la produccidn de fertilizantes a partir
de materias primas organicas o secundarias no
importadas.

* Importacion de roca fosfatada = lodos de depuradora contienen
grandes cantidades de fésforo
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fo2x

2. PERSPECTIVAS

Las nuevas tecnologias a desarrollar para el tratamiento de fangos deben de
tener en cuenta:

Reduccion de contaminantes toxicos y patdgenos

Produccion de materias primas: sean ya materiales catalogados en |la

directiva de fertilizantes como la estruvita u otro nuevos materiales.

Valorizacidon energética de la fraccidon organica.

e

Tecnologia de Oxidacion
supercritica

Jornada técnica ATEGRUS®
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3. PROYECTO LIFE LO2X Wo2x

Co-oxidacion en agua supercritica (COASC) de lodos de
depuradora y residuos

eFmalizacio'n
éPresupuesto proyecto

29M€ ~ 30/06/2017

. OLIFE+12
project _ e/ o007

Inicio cofinanciado
proyecto por la UE (50%)
www.lo2x.com 1/10/2013
.Socios:

) ainia ODIVEM IMEGAL SCFj

urbaser centro tecnoldgico
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Wo2x

project

3. PROYECTO LIFE LO2X

Objetivos:

» Disefio y construccion de prototipo para la oxidacion supercritica de lodos
de EDAR de baja calidad para usos agricolas y de otros residuos de dificil
gestion (co-oxidacion supercritica) como son:

* Lodos contaminados.

e Lixiviados de vertederos.

* Plaguicidas o residuos contaminados.
* Residuos agroalimentarios.

» Eliminacion de plaguicidas
» Obtencidn de fraccidn inorganica valorizable
» Balance energético positivo

@s — Jornada técnica ATEGRUS® Jaraross. 7 marse 2017 10
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3. PROYECTO LIFE LO2X o2x

Objetivos: Hacia un nuevo modelo de EDAR:

Industria

/ Hogares T~
\
\
]

| Agua potable |

Vertidos no Ganat;e]rla
controlados FRn

ETAP. Estacion de 7 :
Tto. Agua Potables : /T tedos i

Y Agriculture
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3. PROYECTO LIFE LO2X Wo2x

Descripcion de la tecnologia de oxidacion supercritica:

—

Residuo acuoso + Agente oxidante + Agua en condiciones supercriticas Oxidacién completa
en fase homogénea

' ,” Supercritical d .
Water e cualquier
" O = | compuesto organico
i ‘ 2 a moléculas

| simples: H20, CO2,
374 etc.

Temperature / °C
—

Pressure / MPa
221

Steam

1. Norequieren posteriores tratamientos 3. Ademas, obtencion de fraccion
de inertizacion = disposicién final de inorganica valorizable de los lodos de

una pequena fraccion depuradora.
2. Calor producido aprovechable

Jornada técnica ATEGRUS®
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3. PROYECTO LIFE LO2X o2x

EDAR

DIGESTION ANAEROBIA (Baseline)

r—-—=—=-=-=-"=-"=-"=-"=-"="="="=-"=-"="="="=-"=-"="==== |
I 1
: MEZCLADO DA DESHIDRATADO 1
1
I 1
I 1
: Fango :
< ] — T [T deshidratado |
= ESPESADO | ! !
O ] IO D .
< Fango
1] primario
(a] —
ﬁ Fango
dario
Z secun
| I T T T T T T _——__—__——__';
ESPESADO | | :
| 1
| 1
I __, Fango 1
I , inerte !
I Purin 1
: Alpechin !
| Lixiviado COASC :

LO2X (Prototipo)
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3. PROYECTO LIFE LO2X Wo2x

Resultados preliminares
Prototipo situado en la EDAR de Paterna

(Valencia)
o Capacidad tratamiento de hasta 1 Ton
ms/dia

o Resultados escalables

F— Jornada técnica ATEGRUS® Zaragoza. 7 marzo 2017
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3. PROYECTO LIFE LO2X Wo2x

230-250Kg /h
Lodo mixto
+ co-residuo
3-7% m.s.

13-22 Kg 0,/h
-

project
Feed tank B  Low pressure cooler
High pressure pump B Gas-liquid separator
Heat exchanger Downstream module
Electric heater EE} Oxygen tank
Reactor EE]l Oxygen pump
B High pressure cooler Oxygen evaporator
Pressure reduction system Oxygen buffer tank

Efluente Gaseoso

Presion: 230 bar
T2 max: 580 eC

NO, NO NH, SO,

<0.1 <1 <1 0.45
ppm ppm ppm ppm

Jornada técnica ATEGRUS®
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3. PROYECTO LIFE LO2X Wo2x

project
Resultados preliminares
Tipo de residuo tratados
Lodo mixto 40-80 g DQO/L
Estiércol vacuno y porcino 5-30 g DQO/L
Alpechines (industria de la aceituna) 90-140 g DQO/L
Concentracion de |m.azaI|I p_resc.en'lce en 0,4-2 g/L
caldos de drencher (industria citricola)
Eliminacion materia orgdnica y pesticidas
>99%
@‘?hsw;\' Jornada técnica ATEGRUS® Zaragoza, 7 marzo 2017 16
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4. PROYECTO LIFE LO2X o2x

Resultados preliminares o
v Eliminacién = 99% DQO Efluente liquido:

v" Fraccion solido-liquido facilmente * Facilidad de aplicar post-

separable : .,
. L, tratamiento de recuperacion de
v Elevado rendimiento de eliminacidn NH -+ P
4

de solidos totales.
o Desabsorcion de amoniaco

. \ v t o Resinas de intercambio idnico
'W f,—-» . 7 o Cristalizacidon y precipitacion de
~ e estruvita

"

Fraccidon inorgdnica:

* Recuperacion de P,O:

o N @s ' Jornada técnica ATEGRUS® Jaramora 7 marso 2017
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4. PROYECTO LIFE LO2X Wo2x

Para finalizar...

Presentacion video divulgacion Lo2x
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Co-oxidacion en
agua supercritica
de lodos de
depuradoray
residuos
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